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Blue Max 3250i 3232111100  

JA安全上のご注意

• 煙が出る、変な臭いがするなどの異常、および故障時には、ただちに使用を中止す
る。そのまま使い続けると、発火や感電の原因になります。異常を感じた場合は、す
ぐに差込プラグを電源コンセントから抜き、「ブルーエアサービスセンター」へご連
絡ください。

• 差込プラグを電源コンセントに差し込むときは、まっすぐに突き当たるまで差し込む
。外れかけたまま使用すると、感電や火災の原因になります。

• 差込プラグと電源コンセントの接続部分は、ホコリなど定期的に除去する。ホコリ
がたまると、湿気などによる絶縁不良が起こり、感電や火災の原因になります。

• 電源コンセントから差込プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグを持っ
て抜く。コードを引っ張ると、コードの中の電線が切れ、ショートによる感電や火災
の原因になります。

• 定格電圧で使用する。本商品は日本国内専用です。 定格電圧以外の交流電圧で
使用すると、火災の原因になります。 

• 子どもが本商品で遊ばないように注意する。けがや故障の原因になります。事故の
原因になります。

本商品は屋内使用専用です。安全を十分に考慮して設計されておりますが、一般に電気製品は取り扱い
を誤ると大きな事故につながることがあります。次の注意事項をお守りになり、安全にご使用ください。



• 子どもや身体、感覚または思考能力が低下していたり、経験や知識が不足している
方は、保護責任者から指示、監督されない環境において使用しない。けがや事故の
原因になります。

• 水分がかからない場所に設置する。火災や感電の原因になる場合があります。ま
た、ペットの尿や加湿器からの水蒸気などがかからないようご注意ください。

• 壁などから10cm以上離して設置する。空気の流れが悪くなり、発熱や発火の原因
になります。

• 安定した水平な床面に設置する。本商品は床置き専用です。壁にかけたり、棚に
置いたりはできません。万一、本製品が転倒すると、けがや家財破損の原因にな
ります。

• 燃焼器具と一緒に使う場合は必ず換気する。本製品は換気が出来ません。そのた
め、燃焼器具から発生する一酸化炭素による中毒の原因になる場合があります。

• 必ずブルーエア純正の付属品のみを使用する。火災や設置不良による事故、故
障の原因になります。 

• 自分で本商品を分解や改造、修理しない。商品内部には電圧の高い部分があります。
感電や火災の原因になりますので、分解や改造、修理をしないでください。 

• 濡れた手で差込プラグをさわらない。濡れた手で差込プラグを抜き差しすると、感電
の原因になります。

• 本体に水をかけない。火災や感電の原因になる場合があります。 

• 油や可燃性ガスなどを使用する場所、漏れるおそれのある場所に設置しない。引火
や、ガス吸引による発火や発煙の原因になります。

• 長い間使用しない場合は、差込プラグを電源コンセントから抜いておく。差込プラグ
にホコリがたまると、湿気などによる絶縁不良が起こり、感電や火災の原因になりま
す。 

• フィルター交換やお手入れ、点検、本体の移動の場合は、運転を停止し電源を抜く。電
源が入ったまま行うと、感電やけがの原因になる場合があります。



• 電源コードや差込プラグを熱器具に近づけない。感電や火災の原因になります。
• 電源タップや延長コードを使った「たこ足配線」で、定格を超えた接続をしない。電源コード

や差込プラグの負荷が大きくなり、感電や火災の原因になります。
• 吸込口・吹出口や本体のすき間に指や金属物などの異物を入れない。感電やけが、故障の

原因になります。
• 次のような可燃性の高いものを本体に近づけない。

 ・ヘアスプレーや殺虫剤など
 ・火のついたタバコや線香など
 ・ベンジンやシンナーなど

        引火や感電の原因になります。 
• 有機溶剤（ベンジン・シンナー・アルコール・ガソリンなど）を使ってお手入れをしない。故障

の原因になります。
• 電源コードが破損した場合は、そのまま放置したり自分で修理したりしない。破損した状態

のまま使用し続けると、感電や火災、ショートの原因になります。すぐに差込プラグを電源
コンセントから抜き、「ブルーエアサービスセンター」へご連絡ください。

• 浴室など高温多湿、水のかかる場所に設置しない。火災や感電の原因になる場合があり
ます。

• 動植物に直接風が当たる場所に設置しない。動植物に長時間風があたり、乾燥する原因
になります。

• カーテンや洗濯物で吸込口や吹出口を塞がない。発熱や発火の原因になります。

• 付属の電源コードを本商品以外に使用しない。火災や感電、故障の原因になります。
• 付属の電源コード以外を使用しない。火災や感電、故障の原因になります。 
• 運転中に電源コンセントから差込プラグを抜かない。火災や感電の原因になります。
• 電源コードや差込プラグに負荷をかけない（加工する、傷つける、無理に曲げる、引っ張る
、ねじる、重い物を載せる、束ねる、挟む、ペットがかじるなど）。電源コードや差込プラグに
負荷がかかることによる感電や火災、ショートの原因になります。



フィルターの交換

• 発煙または霧タイプの殺虫剤使用時には運転しない。本体内部に蓄積した薬剤成分が、
再運転後に吹出口から放出され、健康を害する場合があります。殺虫剤の使用後は十分
に換気をおこなってからご使用ください。 

• 上に乗ったり、寄りかかったり、横倒にしたり、上に物をのせたりしない。転倒によるけがや
故障の原因になります。

• 移動するときは、本体から外れる部分を持たない。落下によるけがや故障の原因になりま
す。 

• フィルターを取り外した状態で稼動させない。集じん効果が得られない他、故障の原因に
なります。
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各部名称

メインフィルター

操作パネル

空気環境ステータスランプ

きれい
汚れている

ノイズシールド

ファン、モーター プレフィルター
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操作パネル

オン/オフボタン

スピード1

スピード2

スピード3

フィルター交換お知らせランプ

２つの操作ボタン

4
3

オン/オフボタン

操作パネル

(最低速度設定)

ファンは最低速度で回
転し、LEDは薄暗くなり
ます。

室内の空気質レベルに
応じて、自動で風量を
調整します。



操作パネルの使い方

オン/オフ

オン/オフボタン

ボタン

本体

本体

本体をWi-Fiに接続しない場合は、Wi-Fi
のLEDをオフにすることが可能です。

す。

オン/オフボタン
操作パネル

工場出荷状態

オン/オフボタン

工場出荷状態

操作パネル

フィルター交換後、本体のフィルターリ
セットを手動で行う必要があります。

リセットの手順は、ファン回転速度ボタ
ンを15秒ほど長押しし（操作パネルの
LEDがすべて点灯するまで）、その後、
ボタンから手を離します。リセットが正
しく行われると、赤色のフィルター交換
お知らせランプが3回点滅した後、消
灯します。

チャイルドロックの有効化/無効化



15 feet

2.4 GHZ

必ず非表示ではなく表示さ
れている
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お手入れ方法

フィルター交換お知らせランプ
使用開始から約6か月後に することを

推奨します。

プレフィルターと
ノイズシールド

本体

戻 戻 直
ノイズシールド

プレフィルターをメイ
ンフィルターとノイズ
シールド

プラグをコン

ル
操作パネ

フィルタ
ー交換お知らせランプ

プレ
フィルター

セントに

約6カ月～9カ月の間に交換
することを推奨します。



することを

HealthProtect 7440i
Model: 7422371000
Input: 220-240VAC 50/60Hz
Rated input power: 43W                    
Article No. 106120
Filter Type: SmartFilter

UPC/EAN: 689122016788

Blueair AB

Represented in 

Authorised Rep
UK by:

Compliance Ltd.,
ARC Hovuse,
Thurnham, Lancaster,
LA2 0DT, UK.

Manufacturing date (YYWW): 

Serial No.: 

プレフィルターにはホコリ汚れが付着するため定期的なお手入れが必要です。掃除機に柔らかいブラシアタッチメントをつ
けてお手入れするか、プレフィルターを外して洗濯機で洗う事も可能です。洗濯する場合にはラベルに記載されている指示
に従って洗ってください。

本空気清浄機は家電リサイクル法に基づいて正しく廃棄処分する必要があります。
廃棄する場合は、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。

プレフィルター

洗濯

プレフィルターのお手入れ方法

本体を廃棄するときは

戻

反

ノイズシールド

プレフィルター

ノイズシールド



操作パネルに赤い

交換お知らせランプ
ランプ

ファンが
高速で回転するため

付いたままの可能性があります。
包装 

包装 

本体 

もしくは、 
ランプ 

ランプがついています。

メインフィルター

プレフィルター

このようなときは

困ったときは

る可能性があります

ない可能性があ
ります

いない、もしくは通常の接続状況では
ない可能性があります



室内の空気がひどく汚れている、もしくはセ
ンサーにホコリが付着していて実際とは異
なる空気質が表示されている可能性があり
ます。 

プラグ

プラグ

ブルーエアサービスセンター www.blueair.jp

ブルーエアサービスセンター
0120-974-419 平日 9:30～17:30（土日•祝日•年末年始 除く）
携帯電話からもご利用いただけます。

発売元: セールス•オンデマンド株式会社
住所：東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル5F

お客様相談窓口のご案内 Blue Max 3250i

100-240V AC 50/60Hz

2.5-20W 

 1 18-46 dB(A)

CADR 2 20m2 (219 ft2)

CADR 2 141 cfm 

CADR – 2 141 cfm 

CADR – 2 141 cfm 

一時的なWi-Fiの通信障害か、Wi-Fiの設定
が変更になった可能性があります

基づく1 GB/T18801 
2 ANSI/AHAM AC-1-2020

あああ



Karlavägen 108
115 26 Stockholm 
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00 
info@blueair.se

Blueair AB

125 S Clark
Suite 2000 Chicago, IL. 
60603 USA
Tel: +1 888 258 3247 
info@blueair.com

Blueair Inc.
Room 1001, City Gateway 
No. 398 North Caoxi Road 
Xuhui Distr, Shanghai, 
China
Tel: 400 006 9693 
info@unilever-le.com

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Unit 8C, 8/F, MG Tower, 
133 Hoi Bun Road, Kwun 
Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 2345 8988 
blueairasia@blueair.se

Blueair Asia Ltd.

Jafza One, Office No. AB1503 
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates 
Tel:+971 (4) 8821244 
salesme@blueair.se

Blueair AB Middle East

www.blueair.com




